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hyperoxischer Erholungsphase

Kontinuierliche Aufzeichnung der

Messdaten am Bildschirm wihrend
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der Anwendung sowie zur spateren

Auswertung.

Indikationsspezifische Programme
vorprogrammiert.

Z.B.: COPD, Borreliose, CFS

:
U
J
%
(b

0 Atemluft befeuchtet durch Mikrovernebler

Das CELLGYM Gesundheitskonzept reprogrammiert den mitochondrialen Zellstoffwechsel mit der
integralen Intervall-Hypoxie-Hyperoxie-Therapie. Diese erfolgt in Verbindung mit noninvasiver
Diagnostik und zielgerichteter orthomolekularer Supplementierung.
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Intervall-Hypoxie-Hyperoxie-Therapie
macht vital!

Die hypoxische Phase gibt den wichtigen Impuls zur
beschleunigten Vermehrung neuer, gesunder Mitochondrien.

Gesunde Zellen sind eine Frage des richtigen Trainingsreizes. Durch die einzigartige Kombination von hypoxischen

und hyperoxischen Reizen wird das Regenerationspotenzial der Zelle optimal steuerbar.

Die Intervall-Hypoxie-Hyperoxie-Therapie (IHHT) zerstért methodisch
erschopfte ,alte” Mitochondrien und beschleunigt die Vermehrung gesun-
der, physiologisch ,jliingerer Mitochondrien in den Zellen. Bei der IHHT
werden eine gesteuerte, therapeutische Hypoxie (21-9 % Sauerstoff) und
eine Hyperoxie (36 % Sauerstoff) in Intervallen bei normalem Luftdruck

eingesetzt.

Der Anwender - entspannt auf einer Liege liegend - atmet Uber eine
Atemmaske im individuell einstellbarem Intervall hypoxische (O2-re-
duzierte) und hyperoxische (O2-angereicherte) Luft ein. Ein vorab
eingestellter arterieller Zielwert der Sauerstoffsittigung (SpO2) in der
hypoxischen Phase wird durch die intelligente Regelung des O2-Gehal-
tes in der Atemluft nicht unterschritten (Safety-Cut-Off).

Die Messdaten werden wahrend der Anwendung am Bildschirm ange-

zeigt und zur spateren Auswertung und Dokumentation kontinuierlich
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aufgezeichnet.

Anzahl gleichzeitiger Nutzer: 1 Nutzer

Variation der O2-Konzentration:

Balancierung der zelluldren Energiegewinnung aus Sauerstoffwert: 9% bis 18% und 36% +/-1%

LT LTI AU Anzahl konfigurierbarer Anwendungsprogramme:

10 voreingestellte, 500 programmierbare
== Reaktivierung der Lipolyse
Patientenspeicher:
Erhohung der zelluldren Radikalstresstoleranz 200 Brotokolie
. . . (ROS-RNS) GroBe (B x T x H)/ Gewicht:
Physiologische Auswirkungen 500 x 460 x 1027mm/ 47kg

durch IHHT auf die Mitochondrien . . . .
== Aufbau zellulrer Stickstoffmonoxidspeicher
Stromversorgung:

- 230V,50H
’ z
== Regeneration des mitochondrialen Stoffwechsels
Anschlussleistung:
== Aktivierung der Mitochondrien e
Lieferumfang zum System:
== Steroid-Biosynthese Mikroprozessor gesteuerter Hypoxikator/
CellAir One Modul, Pulsoximeter, 12,1 Zoll Touchscreen,
Netz- und Verbindungskabel, 10 Doppelportmasken,
[v)
=& Coenzym Q10+ 40% 1 Sportmaske / Fullface inkl. Zubehrset, 1 Winkel-
stiick, Handbuch, Schulung vor Ort

Mitochondriale
Regeneration

Garantie: 12 Monate inklusive Support




